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Sicherheitseinrichtungen mit automatischer Absperrfunktion 

 
 
Baureihe Nennweiten  

ASVG DN 15, 20, 25 
 
KVAZ DN 40, 50 
 
FDS-VE DN 65, 200, 250, 300  
 
GSV DN 80, 100, 125, 150   
 
GSV-GASSKO DN 100, 125, 150  
 
GASSKO DN 200 

Entlüftung ZE 40 G 3/4   
 
Entlüftung ASVG/O DN 15, 20, 25   
 
Entlüftung KVAZ/O DN 50   
 
 
 

Zubehör Nennweiten  

Dichtheitskontrolle optisch DN 15, 20, 25  
 
Schmutzfänger DN 15 bis 300  
 
 

Entsprechend den Vorschriften der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG,  
AD 2000 Merkblätter, DIN EN 161 Ventilgruppe 2 Ventilklasse A (DVGW)  
und DIN (ASME) Normen.	  

  

SICHERHEITS- 
 SCHNELLSCHLUSS-VENTILE 
 
 FÜR GAS / H2 
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Allgemeines 

Die Funktion und Wirkungsweise der Sicherheits-Schnellschluss-Ventile ist so konzipiert, dass auftretende 
gefährliche Betriebszustände vermieden werden und ein Schutz der Anlage erreicht wird. 

Bei Ausfall der Hilfsenergie schließen die Sicherheits-Schnellschluss-Ventile durch Federkraft.  
Schließzeit: innerhalb von 1 Sekunde / in Regelfunktion innerhalb von 5 Sekunden. 

 

Einsatzbereich:  Brennbare Gase nach G260 1. 2. und 3. Gasfamilie    
H2 andere Gase auf Anfrage  

Betriebsdruck: 0 bis 5 bar nach EN 161 
 0 bis 16 bar nach DIN 3394 Teil 1 

Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C 

Umgebungstemperatur: -20°C bis +80°C 

Ventilgehäuse: Flanschanschlüssen und Anschweißenden 
nach DIN und ANSI  

 
Gehäusewerkstoff: 
 - DIN GP240GH (1.0619); P250GH (1.0460);  
 G-X6CrNiMo18 10 (1.4408); X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571);  
 - ANSI A105, A216 WCB 

Sonderwerkstoffe 
Werkstoffnachweise nach EN 10204 

 
Ventilspindelwerkstoff  
- mit Faltenbalg:  X5CrNi1810 (1.4301) / X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)  

und Sonderwerkstoffe 
- mit  Stangendichtsystem:  X5CrNi1810 (1.4301)  

Steuermedium:  Druckluft min. 3 / max. 10 bar 

Steuerspannung:  24 VDC; 230 VAC andere Spannungen auf Anfrage 
ab DN100 mit vorgeschaltetem Schnellentlüftungsventil 

Schutzart: IP65 Standard 

Endlagenschalter:  Ausführung nach Kundenwunsch  
(mechanisch bzw. berührungslos) 
Maße der Schalt- und Meldeeinheit je nach Ausführung  

Sonderausführung: Größere Nennweiten und höhere Drücke auf Anfrage 
 
 

Hinweis: 

Entsprechend der DIN EN161 muss vor jeder Absperreinrichtung eine Schmutzfängereinrichtung, die das 
Eindringen von Fremdkörpern größerer Art verhindert, eingebaut werden. 

An den Dampfkesselfeuerungen müssen die Absperreinrichtungen nach TRD als Doppelstellglieder in 
Form zweier voneinander unabhängig und selbsttätig schließender Sicherheits-Schnellschluss-Ventile vor-
gesehen werden.  
Diese Ventilkombinationen sind standardmäßig mit einem Zwischenflansch (Baulänge 47mm) inklusive 
G1/2 Prüfanschluss ausgeführt. Weitere Anschlussmöglichkeiten am Zwischenflansch auf Anfrage.  


































































































